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Accensione/spegnimento 
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LED blu si accende per 1 


1. Accensione quando vengono rimossi dalla custodia. 
2. Spegnimento quando vengono posizionati nella custodia, 


Accoppiamento 


Indicatore 


1. Rimossi dalla custodia. | LED rosso e blu lampeggeranno rapidamente. 
2. Selezionare "EDIFIER X2" nel proprio dispositvo per effettuare la connessione, 


Nota: 
Peril successivo utiizzo, gli auricolar si connetteranno automaticamente al dispositivo utlizzato lultima 
volta. 
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Indicatore Indicatore 


1. Rimossi dalla custodia. 

2. Disconnettere da qualsiasi dispositivo Bluetooth. Premere e tenere premuto il pannello di controllo su 
uno dei due auricolai per 8 secondie attendere che il LED blu lampegai rapidamente per resettare @ 
spegnere. (Se lauricolare sinistro e destro sono collegat altro lato si azzera e si spengono entrambi) 

3. Inserire nella custodia e tagliere di nuovo dalla custodia, 

4, Selezionare "EDIFIER X2" nel proprio dispositiva per effettuare la connessione, 


Collegamento sinistro e destro ( Connect to another X2 earbuds) 
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Indicatore Indicatore 


Indicatore Indicatore 


1. Gil auricotari devono disconnettersi da qualsiasi dispositivo. Toccare rispettivamente 5 volte il pannello 
touch su entrambi gli auricolari per annullare la connessione Sinistra & Destra. ll LED blu sara acceso in 
modo costante, Una volta annuilata la connessione riporre gli auricolar nella custodia, 

2. Estrarre dalla custodia e scollegare da qualsiasi dispositive. Toccare rispettivamente 2 volte il pannello di 
controllo su entrambi gli auricolari per avviare la connessione Sinistro e Destro. lI LED blu lampeggera 
rapidamente. 

3. Una volta che la connessione & andata a buon fine, selezionare “EDIFIER X2" nelle impostazioni del 
proprio dispositive per connettersl 


Auricolari 

1, Quando si sente il segnale di batteria scarica, si prega di posizionare aii 
auricolar nella custodia per la ricarica. 

2. LED rosso si aocende fisso durante la ricarica é si spegne quando & 
completamente carico. 

Scatola di ricarica 

1, Sipprega di collegare la custodia alla fonte di alimentazione con il cavo di 
ricarica di tipo C incluso per la ricarica, 

2. LED rosso si aocende fisso durante la ricarica é si spegne quando & 
completamente carico. 


LED rosso _Ingresso: 5V === 200mA(Auricolar) 


Cp 5V == 1A(Custodia di ricarica) 


Comandi 
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Pannello Touch Sinistro Pannello Touch Destro 
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Nota: 

1. Si prega di non caricare il prodotto in presenza di sudore o alti liquid allinterno della porta di ricarica, 
che potrebbero danneggiare il prodatt. 

2. Le immagini sono solo a scopo illustrativo @ possono differire dal prodotio real. 


Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web: 


@Edifierglobal @Edifier Global @Edifier_Global 
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COMUNICAZIONE: 

Per necessita di miglioramenti tecnici e aggiornamenti del sistema le 
informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche 
periodiche senza preawviso. 

| prodotti EDIFIER verranno personalizzati per applicazioni diverse. 

Le immagini mostrate in questo manuale possono differire leggermente 
dal prodotto reale. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto 
Teale. 


1B-200-X00020-03 V1.1 


